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Załącznik 1  
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ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
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Załącznik 2  

Opinia geotechniczna 

Wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budow-

lanych / Dz.U. 2012.463/. 

Dotyczy działki w miejscowości – Piotrków Kujawski przy ul Włocławskiej 37  dla zadania inwestycyjne-

go związanego z budową wewnętrznej instalacji gazowej wraz z doziemna instalacją gazu w budynku 

ZS i Placówek w Piotrkowie Kujawskim nr ewid dz 1263 

 

 

Kategorię geotechniczną przedmiotowej instalacji ( wykop pod instalację 0,8m) określam jako pierwszą , 

która obejmuje niewielkie posadowienia  (wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysoko-

ści 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu ruro-

ciągów). 

W poziomie posadowienia fundamentów  budynku oraz instalacji występują piaski luźne. 

 

Biorąc to pod uwagę określam przydatność gruntów dla zadania inwestycyjnego związanego z instala-

cją gazu . 
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Załącznik 3 
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Załącznik 4 
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Załącznik 5 
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Załącznik 6 
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Załącznik 7 

         Płock, dnia ……………………. 

Jarosław Migdalski 

09-500 Gostynin  

ul. Polna 62 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Na postawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku nr 243, 

poz. 1623 teks jednolity z póż. zm), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowla-

nego  inwestycji pod nazwą: 

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z DOZIEMNĄ INSTACJĄ 

GAZU 

zlokalizowanej: w Piotrkowie Kujawskim 

przy ulicy: Włocławska 37 

na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 1263 

o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt został wykonany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: 

 

 

 

……………………………………………… 

(pieczęć i podpis) 

 

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona infor-
macja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 
budowlanego, uwzględnia w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623 tekst jednolity) spełniają-
ca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z 2003 roku nr 
120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia. 
 

 

 

……………………………………………… 

 

(pieczęć i podpis) 
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Załącznik 8 

 

         Płock, dnia ……………………. 

Tadeusz Kawiecki 

09-410 Płock  

ul. ul. Batalionów Parasol 36 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Na postawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku nr 243, 

poz. 1623 teks jednolity z póż. zm), składam niniejsze oświadczenie, jako sprawdzający projekt budow-

lany inwestycji pod nazwą: 

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ 

Z DOZIEMNĄ INSTACJĄ GAZU 

zlokalizowanej: Piotrkowie Kujawskim 

przy ulicy: Włocławska 37 

na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 1263 

o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt został wykonany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: 

 

 

 

……………………………………………… 

(pieczęć i podpis) 

 

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona infor-
macja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 
budowlanego, uwzględnia w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623 tekst jednolity) spełniają-
ca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z 2003 roku nr 
120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

 

……………………………………………… 

(pieczęć i podpis) 



Projekt budowlany 

Styczeń 2015  13 

Spis zawartości opracowania: 

1. Podstawa opracowania ................................................................................................................... 14 

2. Dane ogólne ..................................................................................................................................... 14 

2.1 Stan zagospodarowania działki ...................................................................................................... 14 

2.2 Opis stanu projektowanego ............................................................................................................ 15 

3. Prace ziemne .................................................................................................................................... 16 

4. Przejścia p.poż ................................................................................................................................. 17 

5. Oddziaływanie na środowisko ........................................................................................................ 17 

6. Próba szczelności............................................................................................................................ 17 

7. Informacja BIOZ ............................................................................................................................... 19 

1. Podstawa wykonania opracowania ......................................................................................... 20 
2. Przedmiot opracowania ........................................................................................................... 20 
3. Wykaz istniejących obiektów na terenie działek pod budowę uzbrojenia – budynek szkoły, 

hala, budynki gospodarcze ...................................................................................................... 20 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Brak ....................................................................................... 20 
5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: .......................................................................................................................... 20 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikających z wykonywania robót budowlanych: .................................................................. 20 
7. Zakres przepisów bhp mających zastosowanie przy robotach budowlano – instalacyjnych 

na projektowanej budowie ....................................................................................................... 20 
8. Należy zastosować się do przepisów: ..................................................................................... 21 
10. Instruktaż pracowników. .............................................................................................................. 21 

 

 

 

Wykaz arkuszy załączonych do projektu: 

Zestawienie materiałów 

IS.01 – Projekt zagospodarowania terenu wraz z decyzją o lokalizacją inwestycji celu publicznego 

IS.02 – Aksonometria instalacji gazowej 

IS.03 – Rzut kotłowni  

IS.04 – Przekrój przez wykop 

 

 

 

 

 



Projekt budowlany 

Styczeń 2015  14 

Opis techniczny 

do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej wraz z  

doziemna instalacją gazu  

dla kotłowni w Piotrkowie Kujawskim ul Włocławska 37 nr ewid. dz 1263 

1. Podstawa opracowania 

- Zlecenie Inwestora  

- Mapa w skali 1: 500 

- Taryfowe warunki przyłączenia do sieci gazowej dla podmiotu przewidującego odbiór paliwa gazo-

wego w ilości nie większej niż 10m3/h gazu ziemnego zaazotowanego w ilości większej niż 25m3/h 

–W/B-TZ/656/2014 

- Obowiązujące normy i normatywy w zakresie projektowania i wykonania instalacji i sieci gazowych. 

2. Dane ogólne 

Tematem opracowania jest wewnętrzna instalacja gazowa wraz z doziemna instalacją gazu dla kotłowni 

zlokalizowanej w ZS i Placówek w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Włocławskiej 37.Gaz wykorzystany 

będzie do zasilania kotłów ( przygotowanie ciepłej wody, ogrzewanie pomieszczeń). 

Stacja gazowa  znajdowała  się będzie w linii ogrodzenia przy ul. Włocławskiej z dostępem od strony 

ulicy (wg projektu przyłącza). 

2.1 Stan zagospodarowania działki 

2.1.1 Przedmiot inwestycji: budowa instalacji gazowej doziemnej od stacji gazowej do po-

mieszczenia kotłowni oraz instalacji gazowej wewnątrz kotłowni . 

2.1.2 Istniejący stan zagospodarowania : działka zabudowana ( budynek szkoły, hala, budynki 

gospodarcze) uzbrojenia (instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunika-

cyjna ), ogrodzenie utwardzone dojścia i dojazdy, tereny zieleni, boiska 

2.1.3 Projektowany stan zagospodarowania: zagospodarowanie zmieni się pod względem pro-

jektowanej instalacji. Układ komunikacyjny bez zmian. 

2.1.4 Zestawienie powierzchni: poszczególne powierzchnie zagospodarowania działki bez 

zmian. 

2.1.5 Działka i budynki nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konser-

watorskiej. 
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2.1.6 Brak zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników działki. 

2.1.7 Powierzchnia zabudowy budynku bez zmian. 

2.2 Opis stanu projektowanego  

Zgodnie z warunkami technicznymi Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z.o.o. oddział w Gdańsku Zakład w 

Bydgoszczy Nr war. W/B-TZ/656/2014 w zewnętrznej szafce zlokalizowanej w linii ogrodzenia zaprojek-

towana została stacja gazowa, która odpowiadać będzie standardom ST-IGG-0501:2009/ST-IGG-

502:2010.Zespół gazowy pomiarowy będzie posiadał przepustowość do 80m3/h. 

Instalacja będzie dostarczała gaz do  dwóch kotłów gazowych o łącznej mocy 610kW , które służyły 

będą do wytworzenia ciepła na cele ogrzewania pomieszczeń oraz do przygotowania ciepłej wody użyt-

kowej. Przewody gazowe od stacji gazowej zaprojektowano zgodnie z załączonym planem zagospoda-

rowania działki na głębokości minimum 0,8m. 

Odcinek instalacji gazowej od stacji gazowej do skrzynki gazowej na budynku zaprojektowano z rur 

polietylenowych PEHD PE 100 SDR11 dn 90mm. Jako element łączący stal i polietylen zaprojektowano 

kształtki przejściowe PE/stal. 

Stacja gazowa zostanie zamontowana wg. projektu przyłącza gazu. Szafka gazowa z zaworem elekto-

magnetyczny MAG-3 (wymóg postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej z dnia 18 sierpnia 2014r. ) 0,5 m od otworów drzwiowych lub okiennych. 

Drzwiczki szafek zamykane powinny być na zamek, w dolnej i górnej części powinny mieć otwory wen-

tylacyjne, a w środkowej części żółty pas z napisem GAZ. 

Na całej długości instalacji należy ułożyć przewód miedziany w izolacji DY grubości 1,5 mm2, umoco-

wany do rury taśmą samoprzylepną.  

Trasę instalacji należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Średnica rur i kształtek gazo-

ciągów opisane na mapie w części rysunkowej opracowania. 

Instalacja gazowa wewnątrz budynku zasilać będzie dwa kotły gazowej z palnikami gazowymi modulo-

wanymi.  

Instalację gazową wewnętrzną należy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie. 

Przewody gazowe poziome należy prowadzić na powierzchni ścian ze spadkiem w kierunku pio-

nów.Wszelkie przejścia przez ściane należy wykońać z użyciem tulei ochronnych wystających poza 

przeszkodę po 3cm z każdej strony. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych 

instalacji stanowiących wyposażanie budynku (np. centralnego ogrzewania wodnej, kanalizacyjnej, elek-

trycznej itp.) należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. 

Po wykonaniu i odbiorze instalacji gazowego teren należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z 

protokołem przekazania terenu.  
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Projektowana instalacja koliduje z zewnętrzną instalacją kanalizacyjną znajdującymi się na danej dział-

ce dlatego przy skrzyżowaniu tych instalacji należy na gazociąg nałożyć rurę osłonową zgodnie z prze-

pisami. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu należy natychmiast przerwać 

prace, zabezpieczyć teren i powiadomić właściciela uzbrojenia.  

Na terenie opracowania mogą występować nie zinwentaryzowane sieci. Przy zbliżeniach do sieci należy 

wykonać przekopy próbne celem dokładnej ich lokalizacji. 

Wszelkie urządzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktować jako czynne i przy wykonywaniu prac 

w ich obrębie zachować szczególną ostrożność. Skrzyżowanie instalacji gazowej z istniejącym uzbroje-

niem podziemnym wykonywać zgodnie z PN-91/M-34501.  

3. Prace ziemne 

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy można rozpocząć roboty ziemne.  

UWAGA:  

Gazociągi układane pod powierzchnią ziemi powinny mieć minimalne przykrycie ziemią:  

- 0,8m instalcję gazową 

Po wykonaniu wykopu dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części 

stałych oraz zniwelować. Przy zbliżeniu do drzew wykop wykonać bez naruszenia bryły korzeniowej.  

Następnie należy wykonać odpowiednią podsypkę o grubości min. 10cm. Materiał na podsypkę nie 

powinien:  

- zawierać cząstek o wymiarach powyżej 1,50 mm (piasek przesiać),  

- być zmrożony,  

- zawierać ostrych kamieni lub innych materiałów.  

Po ułożeniu gazociągu należy ułożyć wzdłuż rurociągu taśmę lokalizacyjną. Następnie należy wykonać 

obsypkę, aż do uzyskania grubości warstwy min. 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej powierzchni rury. 

Obsypka powinna zapewnić rurze właściwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczać przed obcią-

żeniami miejscowymi. Materiał służący do obsypki rury powinien spełniać takie same warunki jak mate-

riał na podsypkę. Do wypełniania przestrzeni po bokach i powyżej rury może być również wykorzystany 

grunt z wykopu, jeżeli spełnia on wymagania jak dla podsypki.  

Na wysokości 40cm powyżej powierzchni rury należy ułożyć żółtą taśmę ostrzegawczą o szerokości 

min. 0,10 m, ale nie węższą niż średnica nominalna gazociągu.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu wokół kształtek, armatury oraz końców rur 

ochronnych.  
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4. Przejścia p.poż 

Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI 60 

przez osobę uprawnioną do wykonywania przejść instalacyjnych w systemie posiadającym aprobatę 

techniczną .  

5. Oddziaływanie na środowisko 

Zgodnie z rozporządzeniem z dn 15.11.2010r. (dz.U.nr 213 poz. 1397) przedmiotowa inwestycja nie jest 

wymieniona jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, ani przedsięwzięcie, 

dla którego istnieje obowiązek sporządzenia raportu. 

W związku z powyższym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-

niach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

6. Próba szczelności 

Przed próbą szczelności należy instalację gazową przedmuchać sprężonym powietrzem  o ciśnieniu 

0,1MPa, lub gazem obojętnym w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń i sprawdzenia, czy 

przewód nie jest zatkany. 

Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,1 

i posiadać świadectwo legalizacji. 

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzenia głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,75MPa. Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli przez okres 2 godzin od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Ostateczny czas uzgod-

nić z operatorem. 

7. Zawór MAG 

W związku z wymogiem postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwo-

wej Straży Pożarnej z dnia 18 sierpnia 2014r projektuję się dla instalacji gazowej samoczynny zawór 

odcinający dopływ gazu do kotłowni MAG -3 DN 65 – system detekcji wg. projektu kotłowni. 

Zawór MAG- 3 należy uziemić i podłączyć do Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa   
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UWAGA:  

Całość robót wykonać zgodnie z : 
1. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  robót budowlano - montażowych” cz. II 
2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r  (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.) 
3. Rozporządzeniem MG z dnia 30 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 97 z dnia 12 grudnia 2001 r.) 
Wszystkie użyte do budowy materiały, przybory i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty 
techniczne. 
Należy przestrzegać przepisów BHP i ppoż. obowiązujacych w gazownictwie oraz przepisów dotyczą-

cych pracy urządzeń pod napięciem /zgrzewarki/. 

4. Istniejące uzbrojenie należy dokładnie zlokalizować w trakcie realizacji robót ziemnych poprzez   

wykonanie przekopów próbnych,  
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8. Informacja BIOZ 

Biuro  Obsługi  Budownictwa 
" Mobo " 

mgr inż. Bogusław Wierzchowski 
09-520 Łąck .Wola Łącka 13/1 .tel 604774872 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

wewnętrznej instalacji gazowej wraz z doziemną instalacją gazu 
 

 

ADRES  

INWESTYCJI: 

 

82-230 Piotrków Kujawski ul. Włocławska 37 

– budynek ZS i Placówek 

INWESTOR: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 

BRANŻA: sanitarna  

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr.243 poz.1623 z póź-

niejszymi zmianami) oświadczam, iż przedłożony projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

PROJEKTOWAŁ: 

 

mgr inż. Jarosław Migdalski 

upr. nr 25/91  25/98 

MAZ/IS/6704/01 

W specjalności: instalacyjnej 

 

SPRAWDZIŁ: 

mgr inż. Tadeusz Kawiecki 

upr. nr 100/92 

MAZ/IS/6705/01 

W specjalności : instalacyjno - inżynieryjna 

 

ASYSTENT PRO-

JEKTANTA: 

inż. Sylwia Strubińska 
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1. Podstawa wykonania opracowania 
• Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, 

poz.1126, z późn. zm. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 
U. z 2000r. Nr 109, poz. 1157 i Nr120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 42, Nr 100, poz. 
1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 
74, poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 718 

• przepisy bhp branżowe. 

• warunki techniczne i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych. 
• Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126). 

2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku 
ze specyfikacją projektowanego obiektu budowlanego – instalacji gazu niskiego ciśnienia, która 
stanowi wytyczną do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadze-
nia robót budowlanych (poz. Ia – punkt 8). 
3. Wykaz istniejących obiektów na terenie działek pod budowę uzbrojenia – budynek szkoły, 

hala, budynki gospodarcze 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie bez-

pieczeństwa i zdrowia ludzi Brak 
5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 
• prace budowlane przy użyciu sprzętu oraz środki transportowe 
• załoga powinna posiadać przeszkolenie na stanowisku pracy pod względem bhp na budowie 

• zatrudnieni pracownicy powinni posiadać przeszkolenie bhp. 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeń-

stwom wynikających z wykonywania robót budowlanych: 
• prace prowadzić przy dziennym oświetleniu 

• prace winny być nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane. 
7. Zakres przepisów bhp mających zastosowanie przy robotach budowlano – instalacyj-

nych na projektowanej budowie 
a) na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń 
budowlanych takich jak: elektronarzędzia. 

b) wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano – montażowo – instalacyjnych i 
przepisów związanych. 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – monta-
żowych i rozbiórkowych. 

• Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi.  

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywa-
niu robót drogowych i mostowych. 
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8. Należy zastosować się do przepisów: 
9. Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- 
montażowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

• Tekst. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowni-
ków podczas pracy. Dz. U. 191/2002 poz. 1596. 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji dotyczącej bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126) 

9. Dostawca gazu winien przeszkolić użytownika, który zobowiązany jest postepować zgod-
nie z instrukcją eksploatacyjną. 

10. Instruktaż pracowników. 

Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę powinni zostać poinstruowani i zobowiązani do ścisłego 
przestrzgania wytycznych ujętych w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz przepisach BHP i 
ppoż., a w szczególności:   

• znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z 
tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom, 

• wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 

• dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pra-
cy, 

• stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać środków ochrony indywidualnej oraz odzie-
ży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

• poddać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i 
stosować się do wskazań lekarskich,  

• niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym na budowie wypadku, albo zagrożeniu 
życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w 
rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie, 

• współdziałać z pracodawcą lub przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy.  
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 Urządzenia Jednostka Ilość Uwagi 
1 Rura PE100 DN 90 SDR 11 mb 28 np. firmy weba 
2 Przejście PE / stal sztuk 2 systemowe np. weba 
3 Rura stalowa bez szwu DN 65 mb 9 - 
4 Rura stalowa bez szwu DN 150 mb  - 
5 Rura osłonowa sztuk 2 - 
6 Szafka gazowa  sztuk 1 - 
7 Zawór klapowy MAG -3 DN 65 sztuk 1  
8 Taśma ostrzegawcza - żółta  - - 
9 Materiał do izolacji Wg technologii robót - 

10 Przewód izolacyjny DY Wg technologii robót Grubość 1,5mm2 

11 Kolana 90 ° DN 90 PE100 sztuk 1 elektrooporowe 
12 Kolano 90 ° DN 65 stal sztuk 4  

13 Kolano 90° DN 150 stal sztuk 1  

14 Mufka elektrooporowa sztuk 2  

15 Rura osłonowa DN 80 mb 4  

16 Rura stalowa DN 32 mb 5  

17 Kolano 90° DN 32 stal sztuk 2  

18 Zawory odcinające gazowe dn 

32 

sztuk 2  

19 Zawiesia pod rury Wg.technologii robót  

20 Przejścia p.poż sztuk 2 system wg. uprawnień wykonawcy 


