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ORGBUD-SERWIS  Poznań Kazimierz Chojnacki STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



INWEST  wer. 1.0 Doradztwo i projektowanie drogowe Kosztorys nr : L8-01-01



P R Z E D M I A R     R O B Ó T



B u d o w a :  

Przebudowa ulicy Mostowej w Piotrkowie Kujawskim

O b i e k t :  

Uica Mostowa

A d r e s :  

Piotrków Kujawski



Opis robót :  

od km 51+279,9 do km 51+475,48 budowa chodnika



CPV 45233222-1 Roboty w zaresie chodników



I n w e s t o r :  

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski



88-230 Piotrków Kujawski

W y k o n a w c a :  

.....................................................................................................

A d r e s :  

.....................................................................................................



Sporządził : 

Mgr inż. Kazimierz Chojnacki

Data : 

2013-09-14
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INWEST  wer. 1.0 Doradztwo i projektowanie drogowe Kosztorys nr : L8-01-01

B u d o w a :  

Przebudowa ulicy Mostowej w Piotrkowie Kujawskim

O b i e k t :  

Uica Mostowa

A d r e s :  

Piotrków Kujawski

Opis robót :  

od km 51+279,9 do km 51+475,48 budowa chodnika



CPV 45233222-1 Roboty w zaresie chodników

Data : 2013-09-16  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jednostka

Opis pozycji miary

STAN   I : CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników



 

ELEMENT   A : CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby



 



Poz. 1. Pozycja :   125,000 m3



SST D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem



humusu na odległość do 30 m, przy grubości warstwy: do 15 cm

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Tabela humusu zdjętego : 124,9 =  125,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej Razem obmiar :   125,000



Poz. 2. Pozycja :   125,000 m3



SST D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem



humusu na odległość do 30 m, przy grubości warstwy: ponad 15 cm - dopłata za dalsze 5 cm grubości do 30 cm

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Tabela humusu zdjętego : 124,9 =  125,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej Razem obmiar :   125,000



Poz. 3. Pozycja :   91,000 m3



SST D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w



hałdach,z transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III, przy

poj.chwytaka koparki: 1,20 m3 - spycharka 100 KM, samochód 10-15 t odwóz nadmiaru humusu na odkład

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Tabela humusu, nadmiar humusu : 124,90 =  125,000

minus materiał do humusowania 5 cm : -685*0,05 = - 34,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej Razem obmiar :   91,000



Poz. 4. Pozycja :   96,000 m3



SST D-02.01.01 Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po



terenie lub drogach gruntowych, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 5-10 t odwóz

nadmiaru humusu na odkład do 3 km 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Tabela humusu, nadmiar humusu : 124,9 =  125,000

minus materiał do humusowania 5 cm : -583*0,05 = - 29,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej Razem obmiar :   96,000

ELEMENT   B : CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu 



pod budowe i roboty ziemne

 



Poz. 5. Pozycja :   0,195 km



SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym
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Opis robót :  

od km 51+279,9 do km 51+475,48 budowa chodnika



CPV 45233222-1 Roboty w zaresie chodników

STAN :  

I.  CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

ELEMENT :  

B.  CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Data : 2013-09-16  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jednostka

Opis pozycji miary

 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Plan sytuacyjny od km 51+279,9 do km 51+475,48 : 51,475-51,280 =  0,195



Razem obmiar :   0,195



Poz. 6. Pozycja :   166,000 m3



SST D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV,

samochód 5-10 t na odkład grunt z wykopów z rowu 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Tabela robót ziemnych : 165,9 =  166,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej Razem obmiar :   166,000



Poz. 7. Pozycja :   82,000 m3



SST D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV,

samochód 5-10 t dokop na nasyp 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Tabela robót ziemnych : 82,42 =  82,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej Razem obmiar :   82,000



Poz. 8. Pozycja :   82,000 m3



SST D-02.03.01 Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po



terenie lub drogach gruntowych, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 5-10 t dokop na

nasyp 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Tabela robót ziemnych : 82,42 =  82,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej Razem obmiar :   82,000



Poz. 9. Pozycja :   82,000 m3



SST D-02.03.01 Ręczne formowanie nasypów warstwami grub.do 30 cm, z wyk.koniecznych przerzutów, przy



dostarczaniu gruntu samochodami samowyładowczymi, w gruncie: kat. III-IV

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Tabela robót ziemnych : 82,42 =  82,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej Razem obmiar :   82,000

ELEMENT   C : CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 



(zjazdy)

 



Poz. 10. Pozycja :   10,000 m



SST D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami, wykonywane z rur betonowych o średnicy: 40 cm
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Opis robót :  

od km 51+279,9 do km 51+475,48 budowa chodnika



CPV 45233222-1 Roboty w zaresie chodników

STAN :  

I.  CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

ELEMENT :  

C.  CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni d

Data : 2013-09-16  Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jednostka

Opis pozycji miary

 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



pod zjazdem : 10 =  10,000



Razem obmiar :   10,000



Poz. 11. Pozycja :   2,000 m2



SST D-06.02.01 Brukowanie skarp zakończeń przepustów i skarp brukowcem z kamienia  narzutowego na



zaprawie 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Zakończenie przepustu pod zjazdem : 2*(0,8*1,2-0,12) =  2,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej Razem obmiar :   2,000



Poz. 12. Pozycja :   30,000 m2



SST D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane



ręcznie w gruncie: kat.II-IV 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Wykaz zjazdów : 30 =  30,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej Razem obmiar :   30,000



Poz. 13. Pozycja :   2,290 m3



SST D-08.01.01b Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Wykaz zjazdów : 4*5*2*0,0572 =  2,290

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar :   2,290



Poz. 14. Pozycja :   40,000 m



SST D-08.01.01b Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce



cementowo-piaskowej 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Wykaz zjazdów : 4*5*2 =  40,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej Razem obmiar :   40,000



Poz. 15. Pozycja :   0,300 100 m2



SST D-04.06.01 Podbudowy betonowe, wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy



grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm, z betonu C16/20

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Wykaz zjazdów : (5*6)*0,01 =  0,300



Razem obmiar :   0,300
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Opis robót :  

od km 51+279,9 do km 51+475,48 budowa chodnika



CPV 45233222-1 Roboty w zaresie chodników

STAN :  

I.  CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

ELEMENT :  

C.  CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni d

Data : 2013-09-16  Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jednostka

Opis pozycji miary

 



Poz. 16. Pozycja :   30,000 m2



SST D-05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce:



cem.-piask.,przy użyciu kostki szarej gr.8 cm 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Wykaz zjazdów : 5*6 =  30,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej Razem obmiar :   30,000

ELEMENT   D : CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników



 



Poz. 17. Pozycja :   332,000 m2



SST D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane



ręcznie w gruncie: kat.II-IV 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Plan syt. od km 51+279,9 do km 51+475,48 : (51475,48-51279,9)*1,70 =  332,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej Razem obmiar :   332,000



Poz. 18. Pozycja :   353,000 m



SST D-08.03.01 Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą



cementową, przy wymiarach obrzeża 30x8 cm. 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Plan syt. od km 51+279,9 do km 51+475,48 : (51475,48-51279,9)*2-4*5*2+1,5 =  353,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej Razem obmiar :   353,000



Poz. 19. Pozycja :   293,000 m2



SST D-04.02.01 Warstwy odsączające z piasku, wykonywane i zagęszczane mechanicznie walcem



statycznym przy grubści warstwy po zagęszczeniu: 20 cm

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Plan syt. od km 51+279,9 do km 51+475,48 : (51475,48-51279,9)*1,5 =  293,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej Razem obmiar :   293,000



Poz. 20. Pozycja :   263,000 m2



SST D-05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce:



cem.-piask.,przy użyciu kostki szarej gr.6 cm=250 m2 i gr. 8 cm=13 m2

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Plan syt. od km 51+279,9 do km 51+475,48 : (51475,48-51279,9)*1,5 =  293,000

minus zjazdy : -5*6 = - 30,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej Razem obmiar :   263,000
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Opis robót :  

od km 51+279,9 do km 51+475,48 budowa chodnika



CPV 45233222-1 Roboty w zaresie chodników

STAN :  

I.  CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

ELEMENT :  

D.  CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Data : 2013-09-16  Str: 5

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jednostka

Opis pozycji miary

 



Poz. 21. Pozycja :   30,000 m



SST D-10.01.01 Ściana oporowa typu L na ławie betonowej z betonu C12/15

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Wykaz ścian oporowych : 5*6 =  30,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej Razem obmiar :   30,000

ELEMENT   E : CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania 



terenów zielonych

 



Poz. 22. Pozycja :   685,000 m2



SST D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy 5 cm

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Plan syt. od km 51+279,9 do km 51+475,48 : (51475,48-51279,9)*3,5 =  685,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej Razem obmiar :   685,000

--- Koniec wydruku przedmiaru --- 
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