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PRZEKRÓJ   A - A

104,2 mnpm

na podsypce cementowo-piaskowej

PROJEKT DROGI WEWNĘTRZNEJ
PRZEKRÓJ A-A

0,00 =104,8 mnpm

Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm
Warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 6 cm

Podbudowa z betonu C16/20 gr. 10 cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm
Profilowane i zageszczone podloze gruntowe

PIOTRKÓW KUJAWSKI UL.POZNAŃSKA
DZ. NR 298/3,440,426,424,421/1

PROJEKT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Nr.Rys.

MGR INŻ. ARCH.
BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI

Podbudowa betonowa z betonu C 16/20,
gr. 15 cm

Profilowane i zagęszczone podłoże
gruntowe

104,5 mnpm

Podsypka cementowo-piaskowa, gr.
3 cm

Warstwa odsączająca z piasku,
gr. 15 cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

Warstwa ścieralna z kostki
betonowej, gr. 8 cm

Warstwa odsączająca z
piasku

pod ławę betonową, gr. 10cm

104,8 mnpm

Data

Warstwa odsączająca z
piasku

pod ławę betonową, gr. 10cm

OBIEKT

ADRES

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT Nr uprawnień

2% 2%

KPOKK IA 18/2005 architektoniczna do
projektowania bez ograniczeń

Specjalność

Skala
1:100

15.01.2016

DROGA WEWNETRZNA MIEJSCA POSTOJOWE

I CHODNIKI TRAWNIK

Konstrukcja jezdni
Konstrukcja zjazdu
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DETAL KRAWEZNIKA BETONOWEGO

 15X30CM

NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

ODDZIELAJACEGO ISTNIEJACY JEZDNIE

DETAL KRAWEZNIKA BETONOWEGO

 15X22CM ZANIZONEGO

NA LAWIE BETONOWEJ


