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g³owica przy³aczeniowa 10 parowa

lokalizacja pomieszczenia
centrali telefonicznej

PROJEKT PRZY£ACZA TELEFONICZNEGO
- SCHEMAT I DETAL PRZEJŒCIA PRZEZ ŒCIANÊ

JEZDNIA
ISTNIEJ¥CA

LEGENDA

OPRACOWANO NA SKANIE ORYGINALNEJ MAPY
DO CELÓW PROJEKTOWYCH
AKTUALNEJ NA DZIEÑ  OPRACOWANIA PROJEKTU
POWIÊKSZONEJ DO SKALI 1: 500

Skala
1:250

MASA TYPU HYDROSTOP
ZBROJONA Z ZAK£ADEM PO 10 CM
NA ŒCIANE  I  NA  RURÊ

0106/96/U
02.03.2016
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PROJEKTANT Nr uprawnieñ Specjalnoœæ

PIOTRKÓW KUJAWSKI UL.POZNAÑSKA
DZ. NR 298/3,440,426,424,421/1

PROJEKT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

kabel telefonicznyXzTKMXDDpw2x2x0,5

BBG-PROJEKT BART£OMIEJ B¥BIÑSKI
W£OC£AWEK UL.CHMIELNA 22A/1  TEL.54232-52-88

KANALIZACJA  DESZCZOWA
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dz. 426

KD

dz. 440

SZAFA KABLOWA
PIOTRKOWWLC/001A.05A

Studzienka istniejaca

przecisk w rurze os³onowej
pod projektowana drog¹
RHDEP 90/5,1 na g³êbokoœci 1,0 m

poni¿ej poziomu ulicy

Studnia Kablowa SK-1 dwuelementowa
z pokryw¹ typu lekkiego z wywietrznikiem

2

MIEJSCA SKRZY¯OWANIA Z
PROJEKTOWANA KANALIZACJA

dz. 424

dz. 421/1

dz. 298/3

02.03.2016
MGR IN¯. ARCH.
BART£OMIEJ B¥BIÑSKI

DataNr uprawnieñ

KPOKK IA 18/2005 architektoniczna do
projektowania bez ograniczeñ

SpecjalnoœæOPRACOWA£

IN¯.
STANIS£AW PAPIERZ

telekomunikacyjna
bez ograniczeñ

kabel w rurze ochronnej
RHDEP 40/3,7 na g³êbokoœci 0,6 m

poni¿ej poziomu terenu

PRZEWÓD  W  RURZE  OCHRONNEJ
HDPE 40/3,7MM

RURA OCHRONNA 40MM
WEWNÊTRZNA

MASA MOTA¯OWA

POZIOM TERENU

POZIOM POD£OGI

DETAL PRZEPUSTU W ŒCIANIE ZEWNÊTRZNEJ
ZABEZPIECZONY PRZECIWILGOCIOWO
MAS¥ USZCZELNIAJAC¥

STUDZIENKA TELEFONICZNA ST-1

PRZECISK POD JEZDNI¥

rura ochronna dwudzielna
A110PS

PROJEKTOWANE MIEJSCE POSTOJOWE

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWANA KRAWÊD• JEZDNI
- KRAWÊ¯NIK BETONOWY

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

KD

KS


