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ŁAWA OPOROWA Z BETONU C12/15  30 X30CM

Konstrukcja jezdni

DETAL KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO
 15X22CM ZANIŻONEGO
NA ŁAWIE BETONOWEJ
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Konstrukcja jezdni
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Konstrukcja zjazdu

krawężnik zaniżony

Podbudowa betonowa z betonu C 16/20,
gr. 15 cm

Profilowane i zagęszczone podłoże
gruntowe

Podsypka cementowo-piaskowa, gr.
3 cm

Warstwa odsączająca z piasku,
gr. 15 cm

Warstwa ścieralna z kostki
betonowej, gr. 8 cm

droga powiatowa
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PRZEKRÓJ   A - A

PROJEKT ZJAZDU
PRZEKRÓJ A-A, DETALE

KRAWĘŻNIK ZANIŻONY 22X15

PODSYKA PIASKOWO
 CEMENTOWA  5 CM

PODSYPKA ZAGĘSZCZONA

Konstrukcja zjazdu

architektoniczna do
projektowania bez ograniczeń

MGR INŻ. ARCH.
BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI

KPOKK IA 18/2005

Skala
1:25

KONSTRUKCYJNA
projektowania bez ograniczeń

PIOTRKÓW KUJAWSKI UL.POZNAŃSKA
DZ. NR 298/3,440,426,424,421/1

PROJEKT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
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